
분주기 및 클램프

DISPENSERS

CLAMPS



분주기 (GLASS DIGIFIT)

환경 호르몬 분석 등의 초미량 분석에 있어 플라스틱 팁 분주기는 화학물질

의 용출이 우려되어 적합하지 않으나 GLASS DIGIFIT은 팁을 유리로 제작하

여 화학물질 용출에 대한 영향 없이 검사 대상액의 핸들링이 가능.

[특징]

● 소형으로 경량.

● 4종류로 20µL ~ 10,000µL(10mL)까지의 샘플링에 대응.

● 접액부는 경질 유리 팁.

● 용량 설정은 PUSH 버튼을 회전시켜 원터치 록 나사로 고정.

● 흡인 기구부는 PTFE를 사용.

● 조작성을 고려하여 설계한 그립부 형상.

■ 사양

※ 재현성은 주위 온도에 따라 상이.

■ 부속품 : 유리팁 1개, 노즐 O-ring 2개.

유리 팁 10mL용  6.0 ~   3.0

 6.0 ~   3.0

환경분석에 적합한 경질 유리 팁 분주기 

재현성%정밀도%

±6.0 ~ ±3.0

수량규격

0.2mL

분주범위

10

  20 ~ 200µL

1mL

5mL

10mL

1,000 ~ 5,000µL 유리 팁 5mL용

 5.0 ~   3.0±5.0 ~ ±3.0

 5.0 ~   3.0±5.0 ~ ±3.0

±6.0 ~ ±3.0

눈금단위µL

0.2

1

10

10

  100 ~ 1,000µL 유리 팁 1mL용

적합한 팁

유리 팁 0.2mL용

  1,000 ~ 10,000µL

≦ ≦

≦ ≦

≦ ≦

≦ ≦

사용 예

용량 표시부

그립부



분주기 FIX A RET / 흰색 / 실리콘 스토퍼 포함

*(1) 유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (소), 노즐 캡 미포함.

※ 제품명

NO.

1

2

3

4

분주기 REBURET / 흰색

※ 제품명

NO.

1

2

3

4

5

6

분주기 REBURET / 갈색

※ FIX A RET, REBURET의 정밀도는 ±1%, 재현성은 <0.1%.

※ 인렛 튜브의 재질은 PTFE.

0.1

규격

본체만

규격

갤런 병

0.5~5

0.5~5 0.05

갤런 병0.2

0.2

M26

× P4mm

유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (소)

노즐 캡

M26

× P4mm

2~20 0.2

2~20

M26

× P4mm

본체만

0.1

0.05 둥근 병 포함

(갈색)

눈금mL

접속구

접속구

0.2

0.1

테프론 와셔

1~10
M26

× P4mm

둥근 병 포함

(갈색)

0.5~5

1~10

1~10

1~10 0.1

분주 용량mL

0.05

제품명

0.05

눈금 단위mL

2~20

5~50 *(1)

실리콘 스토퍼 No.

0.05 10

0.1 10

분주 용량mL

0.5~5

유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (소)

노즐 캡

유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (대)

분주기

2~20

0.5~5

1~10

2~20

눈금 단위mL분주 용량mL

스크류 캡

1

3.8

10~100 *(1)

병 용량L

1

스토퍼 포인트 플랜지

제품명

유리 노즐 및 PVC 튜브 세트 (대)

스토퍼 포인트 플랜지

0.2 12

0.5 15

1 15

3.8

-

-

-

-

-

-

병 용량L

1

1

1

둥근 병

2

3
4

본체만

1

5

3
4

2

6



REBURET용 부품

■ 시약병 장착용 아답터 세트

■ REBURET용 병

*(1) REBURET 접속용 시약병 장착용 아답터, 인렛 튜브 각 1개 포함.

*(2) 장착용 부품 포함.

■ REBURET용

REBURET, FIX A RET용 부품

*(1) 튜브 외경 4.0mm, 내경 2.5mm.

분주기

비고

1 ~ 20mL용

구성 수

50mL용

부제품명

세트 구성

아답터 28, 32, 38, 45mm

인렛 튜브 30cm (각 1개)

사양

갤런 병 3.8L (갈색)

나사 스토퍼 병 1L GL-45 (흰색)

세트 구성

와셔, 분리 와셔

스토퍼 포인트 플랜지

스크류 캡 (3개)

선관 튜브세트 (대)

100mL용

1mL용 *(1)

2

용량

1mL용

5mL용

10mL용

20mL용

1

2

비고

1 ~ 20mL용

비고

1, 5, 10mL용 *(1)

20mL용 *(1)

1 ~ 20mL용 *(2)

5mL용 *(1)

10mL용 *(1)

둥근 병 1L (갈색) GL-28

시약병 장착용 아답터 세트

나사 스토퍼 병

(흰색)

둥근 병

갤런 병

스크류 캡와셔 세트

스톱퍼 포인트 플랜지 선관 튜브세트 (대)



금속 테이퍼 조인트용 클램프 

금속 볼 조인트용 클램프 / 삼면 조임형

볼 조인트용 클램프 / 클립형

본체, 용수철 : 스테인레스 (SUS304)

핀 : 스틸 (유니크로 도금)

*(1) NO.1 본체 : 놋쇠 / 용수철 : SWC / 핀 : 알루미늄

피펫 홀더

피펫을 보호하는 홀더. 병에 직접 장착함으로써 장소를 차지하지

않음.

[특징]

1. 500mL~3L정도의 시약병에 사용 가능.

2. 같은 시약, 용매 등을 자주 사용할 시에 편리.

3. 갤런병 등 큰 병이나 높은 병에는 피펫 홀더를 2곳에 장착하여

   피펫을 안정적으로 고정 가능.

[사양]

※ 피펫, 병, 시험관은 미포함.

※ 외경 ø18mm 시험관을 별도 준비할 것.

※ 재질은 폴리프로필렌.

세정제 SIBATA CLEAN A / 중성, 무인(P)

각종 시험기구를 다방면의 세정에 사용할 수 있는 중성, 무인(P)

성분의 안전성이 높은 세제.

[사양]

용량

※ 용기 : 폴리에틸렌 재질.

수량

10

제품명 벨트 길이 수량

10피펫 홀더 60Cm

적합한 조인트

-

유기제

비이온 계면활성제

알콜류, 물

6.5 ~ 8.5

수량

12/1~12/5 *(1)

18/7, 18/9

28/12, 28/15

10

클램프 및 기타부품

18/7, 18/9

수량

PH치

50/30

28/12, 28/15

35/20

적합한 조인트

함유물

15용

19용

24용

29용

34용

5

적합한 조인트

TS

15/25용

15/35용

19/38용

24/40용

29/42용

34/45용

SPC

무게

2kg

20kg

약 2.04L

약 20.4L

사용 예

사용 예

사용 예


