
풍속계 ISA-700 (Thermal Anemometer, Model ISA-700)

풍속 검지 구동 원리를 이용한 정온도차 동작 방식을 통해 높은 정밀

도의 풍속 측정을 가능하게 만든 핸디 타입의 경제형 열식 풍속계. 풍

속 검출 소자는 안정성이 뛰어난 백금 저항 소자를 사용하였으며 측정

하고 싶은 환경에 맞춰 검지 소자를 설정함으로써 안정적인 정밀 풍속

측정이 가능.

[특징]

● 경제형 타입의 풍속계.

● 본체 및 프로브 일체형.

● 소형, 경량 타입이며 조작이 간단.

● 대형 디지털 표시.

● 60초 평균 측정 기능 탑재.

● 측정값 홀드 기능 탑재.

● 전지 잔량 표시 기능.

● 디지털 표시로 빠르게 확인 가능.

● 조작 버튼이 측면에 있어 한 손으로 편리하게 조작 가능.

● 센서의 연직 방향에 방해물이 없도록 설계.

● JIS T 8202 기준에 근거한 제품.

[사양]

*(1) 상습 : 상대 습도 65%±15%, 상압 : 1013.25hpa±13.33hpa.

연기 테스트 장비 세트 (Smoke Tester)

고무 펌프를 일정 간격으로 눌러 연기를 단발적으로 발생시킬 시 이는

기류를 따라 이동하게 되는데 이러한 방법으로 구덩이 안쪽, 건물, 교

통 수단 등의 통풍 및 환기 상태를 확인하는 것이 가능한 장비.

[사양]

※ 소모품 : 발연관 10개입

치수 약 155(W) × 95(D) × 170(H)mm

무게 약 0.5kg

옵션 AC 아답터 SPU10-104

구분 상세 내용

구성 발연관 10개, 고무 펌프 1개 (원형)

연속 사용 시간 풍속 약 0.5m/s으로 5시간 이상 (단 4알카리 건전지 사용 시)

무게 약 210g (전지 포함)

치수
본체 케이스 : 76(W) × 27(D) × 135(H)mm (돌출부 미포함)

센서 슬리브 : 외경 12mm, 길이 약 60mm

보관 시 환경 온도, 습도 온도 2~45°C, 상대 온도 5~95% (결로가 없을 것)

전원 단 4건전지 4개,  AC 아답터 (옵션)

사용 시 환경 온도, 습도
기기 본체 : 온도 10~35°C, 상대 온도 15~90% (결로가 없을 것)

프로브 : 온도 5~50°C, 상대온도 10~95% (결로가 없을 것)

응답 속도 풍속 0.1m/s 이하에서 1m/s 이상까지 급속도로 증대 할 경우 90% 응답까지 약 2초

표시 분해능 0.01m/s

표시 기능 60초 평균기능,  표시값 홀드 기능,  전지 잔량 표시 기능

온도 영향 계수 지시값의 ±0.4%/°C 이내

검출 소자 백금 측온 저항 소자

동작 방식 브릿지 평형 타입 정온도차 동작 방식

측정 범위 0.05~10.00m/s

측정 정밀도 ±(표시값의 5%+0.1m/s) ±1digit (교정 시)

온도 보상 범위 5~50°C

경제형 열식 풍속계 (고정밀 사양)

구분 상세 내용

모델명 ISA-700

측정 대상 풍속 : 상습, 상압*(1)의 청정한 공기류

ISA-700 정면 ISA-700 측면

연기 테스트 장비


