
연속식 Oldershow 증류장치 HO-C-500

(Continuous Fractional Distillation Apparatus, Oldershaw Column,

Model HO-C-500)

연속식 증류장치는 증류탑 중간에 설치 된 공급구에 원료를 주입하면

서 탑정과 탑저에서 각각 다른 조성의 유출물을 연속적으로 채취하는

데 사용. 또한 현장 플랜트의 건설 시 플랜트 설계 자료의 작성에도 꼭

필요한 장치로 탑 형식은 단효율을 쉽게 계산 하기 위하여 Oldershow

타입 증류탑을 사용. 해당 조합에 따라 임의 단에 공급구를 설치할 수

있도록 되어 있음. 이 장치는 유기 타입 시료의 증류를 상정하여 설계 

되었으며 물 타입의 시료를 사용할 경우 문의 바람.

Model HO-C-500 is a continuous fractional distillation apparatus of

Oldershaw column type. When a sample of a certain composition is

fed into an inlet on the middle of the column, the extractive of des-

ired component is contiuously drained of the top and bottom.

[특징]

● 파일럿 플랜트용으로 적합

    플랜트 건설에 앞서 샘플을 실제로 장치하여 설치하여 처리량 및

    단 수를 결정 가능.

● 작은 단효율의 변화

    증류탑은 Oldershow 타입으로 단효율의 계산이 쉽고 처리량을 

    변경하더라도 단효율의 변동 폭은 미비.

● 짧은 정체 시간

    충전식에 비해 안정되는데 걸리는 시간이 짧아 처리 시간이 짧음.

● 플라스크 내의 시료 액면을 임의로 조절 가능

    액면 제어를 통해 플라스크 내의 시료를 일정히 유지하도록 되어

    있으며 운전 중에도 액면을 임의 가변 가능.

● 장치 조합의 변경이 가능

    호환성이 좋아 증류탑의 조합을 바꾸거나 공급구의 이동이 가능.

● 유리 재질

    재질 특성 상 내식성, 보온성이 뛰어나며 내부를 볼 수 있기 때문

    에 분류 과정을 확인 가능.

● 히터 제어

    모든 히터를 제어 가능.

[사양]

■ 성능

※ 상기 사용 온도범위는 증류 플라스크 내부 온도를 지칭.

※ 기존에 증류장치의 압력제어 및 측정에 사용되어 온 수은 마

   노메터 종류는 제외. 수은을 사용하지 않은 공업용 계기 채용.

전원 AC100V  약6kVA

치수
본체 1,300(W) × 800(D) × 4,000(H)mm

조작반 750(W) × 440(D) × 1,850(H)mm

공급액 사양 협의 후 결정 압력 강하 5.32kPa,  60% 조작 벤젠

온도 기록계 180mm폭,  6 Point,  0 ~ 300°C 용도 연속처리,  플랜트 설계 자료

맨틀 히터 리보일러용 650W,  증류탑용 500W 사용 압력범위 Full vacuum ~ 상압

환류비 타이머 시료 채취 0 ~ 999초,  환류 0 ~ 999초 사용 온도범위 상온 ~ 300°C

공급구 탑 접속부로 이동 가능 (공급 예열기 포함) 처리량 max. 약3.1L/h n-heptane

리보일러 맨틀 히터 가열식,  액면 조절기 포함,  용량 1L 적용량 300 ~ 700mL

구분 상세 내용

증류탑
Oldshow,  ø32mm,

진공 자켓 포함,  10단 4개,  5단 2개

이론단수 50단,  단효율 70 ~ 80%

정체량 약 70mL

예열기 히터 TIC 제어 (연속 출력 · PID 제어)

구분 상세 내용

모델명 HO-C-500

연속식 증류장치

구분 상세 내용

플라스크 히터

△PID제어 (ON-OFF 제어)

TIC제어 (연속 출력 · PID 제어)

모두 변경 가능.

증류탑 히터 TIC 제어 (ON-OFF 제어)

HO-C-500 (참고 예)


