
평행 증류 Othmar 평형 증류장치 B 세트

(Vapor-Liquid Equilibrium Distilling Apparatus, Othmar Type) I 타입의 포켓 바닥부를 평평하게 하고 안쪽 면에 칸막이를 설

샘플액과 평형 관계에 있는 증기의 조성을 알기 위한 Othmar 평 치한 타입. 자석 교반을 통해 포트 내액의 돌비를 방지하여 안

형 증류장치. 주어진 증류탑의 이론단수를 구하거나 특별한 목적 정적인 운전이 가능. (금속 거치대 포함)

에 적합한 증류탑을 설계하기 위한 기초 데이터를 작성하기 위해

서 반드시 필요한 장치. 또한 혼합 액체 (이상분리 되는 시료는 대

상 외)에서 휘발성 물질을 제거하기 위한 증류장치의 설계자료 작

성에도 필요.

Othmar 평형 증류장치 I 세트 (표준형) Othmar 평형 증류장치 C 세트

상압 평행증류를 하기 위한 최소한의 부품 (증류부 본체, 포트 가열 포트 쪽과 별도 유출액 쪽에도 자석 교반을 설치. 더불어 포트

용 히터 및 분축방지용 사이드 히터, 전압 조정기, 탑정 및 포트용 의 용액 조성을 쉽게 변경할 수 있도록 시료조(300mL) 를 3개

온도계, 냉각용 배관 등) 을 금속 거치대에 조작에 편리하게 설치한 설치. 상압 평행증류와 더불어 감압 평행증류도 가능한 타입.

제품. (금속 거치대 포함) (금속 거치대 포함)

[사양]

전원 AC100V  단상  50/60Hz  10A AC100V  단상  50/60Hz  5A AC100V  단상  50/60Hz  10A

외부 치수 (W×D×H mm) 651 × 500 × 1,040 (돌출부 미포함) 770 × 500 × 1,040 (돌출부 미포함) 915 × 500 × 1,040 (돌출부 미포함)

무게 약55kg 약60kg 약65kg

Receiver - 20mL,  50mL,  각 1개 20mL  2개

사용 주위 온도범위 5 ~ 35°C

온도계 2식

시료 용기 - - 300mL  3개

유리 본체용량 150mL ~ 200mL

가열장치 맨틀 히터

교반장치 - 자석 교반 자석 교반

사용온도 상온 ~ 200°C

사용압력 상압

접액부 재질 SIBATA유리(규산염), PTFE

평행 증류

구분 세부 내용

장치명 Othmar 평형 증류장치

모델명 I 타입 세트 B 타입 세트 C 타입 세트

I형 본체 B형 본체 C형 본체


